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Information:
Die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu unseren Produkten finden Sie auf www.trevi.de. 

Die abgedruckten Produktfarben bieten keine Farbgarantie. Aus drucktechnischen Gründen können die Farben vom Original abweichen und 
stellen keinen Reklamationsgrund dar.

231213

https://www.trevi.de/wp-content/uploads/datenblaetter/tmb_4026849220030.pdf


Outdoor

Wood 
Laminate 
Vinyl

Tiles
Natural Stone
Slabs

Trevi® bietet ein großes Produktportfolio für 
zahlreiche handwerkliche Berufsgruppen so-
wie spezielle Systemlösungen für Fliesen- 
und Bodenleger. Ob Neubau, Umbau oder 
Renovierung im In- oder Outdoorbereich, 
unsere qualitativ hochwertigen Rezepturen 
und stetige Produktinnovationen sichern zü-
gige und langanhaltende Arbeitsergebnisse 
sowohl für Profis als auch für DIY-Experten. 

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und Ex-
pertise am Bau. 

Wir schaffen Lösungen!
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Tiles - Natural Stone - Slabs

TREVI® PRO RAPID
Schnellestrich

TREVI® PRO BOND
Bindemittel

TREVI® PRO FLOW
zementärer Fließestrich

•	 beschleunigt erhärtend
•	 lange Verarbeitungszeit

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 auch in Feucht- und Nassräumen
•	 hydraulisches Bindemittel zur Herstellung beschleunigter          

Zementestriche nach DIN EN 13813 und Drainagemörtel
•	 hervorragend zur Herstellung von wasserdurchlässigem          

Drainagemörtel oder -beton im Galabau

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
•	 begehbar: Estrich nach ca. 8 Stunden
	      Drainagemörtel nach ca. 10 Stunden
•	 belegreif: Estrich nach ca. 24 Stunden für dampfoffene
	     Beläge, ca. 48 Stunden für dampfdichte Beläge
	     Drainmörtel nach ca. 12 - 24 Stunden

•	 schnell abbindend
•	 lange Verarbeitungszeit

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 auch in Feucht- und Nassräumen
•	 hervorragend zur Herstellung schnell abbindender Verbund-     

estriche, als Estrich auf Trenn- oder Dämmschichten und für 
Fußbodenheizungen

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
•	 begehbar: nach ca. 8 Stunden
•	 belegreif: nach ca. 24 Stunden für dampfoffene Beläge     
                      nach ca. 48 Stunden für dampfdichte Beläge

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, gut verschlossen, kühl und trocken
Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, gut verschlossen, kühl und trocken

•	 verlaufend
•	 schnellabbindend
•	 hohe Härte und Festigkeit
•	 auf Fußbodenheizung geeignet
•	 spannungsarm
•	 faserverstärkt
•	 pumpfähig
•	 chromatarm gem. REACH
•	 EMICODE EC 1PLUS: sehr emissionsarm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für Böden im Innenbereich
•	 für Fußbodenheizungen geeignet
•	 zur Erstellung von schnell erhärtenden und früh belegbaren 

Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschichten sowie Estrichen 
auf Dämmschichten

•	 besonders für die Sanierung von Badezimmern in Anlehnung an 
die DIN 18560

•	 eignet sich zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren 
von Beton und Zement- und Schnellzementestrichen

Verarbeitung:

•	 zwischen +5 °C bis +25 °C
•	 begehbar nach ca. 90 Minuten
•	 verlegereif: 	 frühestens nach ca. 24 Std. für keramische
		  Beläge
		  frühestens nach ca. 72 Std. für Natur- und 	
		  Kunstwerksteine
		  als Heizestrich nach DIN EN 1264 ≤1,8 CM-% 
		  für alle Beläge

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 20 - 80 mm
Körnung: 		 0 - 5 mm
Verbrauch:	 ca. 2 kg/m² und je mm

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 35 - 80 mm
Verbrauch:	 ca. 4 – 5 kg/m² je cm 
		  Schichtdicke

Farbe:		  Zementgrau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 5 - 70 mm
Verbrauch:	 ca. 1,9 kg/m² 
		  pro 1 mm Schichtdicke
Klassifizierung:	 CT C25 F5

VORARBEITEN

NEU

Art.-nr. Lieferform

TRAPRO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPBON20 20 kg Sack

48 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPFLO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

TMB TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3e8b475501984eb9bcb9fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3e8b475501984eb9bcb9fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70f31ab80eae40c9acdafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70f31ab80eae40c9acdafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70f31ab80eae40c9acdafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/5d9229e53b434e4a90c0fe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO RESIN
2K Epoxidharz

TREVI® PRO GIESSHARZ
2K Reparaturharz

•	 hohe Haftfestigkeit auf Beton
•	 niedrige Viskosität
•	 erhöht Haftung nachfolgender Schichten auf dem Untergrund
•	 wasserabweisend
•	 kurze Wartezeiten bei aufeinanderfolgenden Schichten
•	 einfache Applikation
•	 verarbeitbar im Innen- und Außenbereich (frostsicheres Material)
•	 als Grundierung, Imprägnierung, Mörtelzusatzkomponente
•	 lösungsmittelfrei

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Grundierung von mineralischen Untergründen für nachfolgende 
Epoxid- und Polyurethanharzschichten (z. B. in Bodenbelägen, 
Isolierungen sowie Oberflächen- und Beschichtungssystemen)

•	 isolierende Schutzbeschichtung auf Beton vor Staub und Feuch-
tigkeitseintritt

•	 Imprägnierung und Verstärkung von mineralischen Untergründen
•	 Bindemittel zur Herstellung von Reparaturmörteln, Bodenaus-

gleichsschichten und Estrichen mit hoher Druckfestigkeit
•	 Untergrundverfestigung auf trockenem und feuchten Altbeton
•	 Schutzbeschichtung zur Isolierung in Trinkwasserbehältern

Verarbeitung:

•	 Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Applikation: 
min +5°C und max. +30°C

•	 begehbar nach mind. 12 Stunden
•	 voll belastbar nach 7 Tagen

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate

•	 Reaktionskunststoff auf Wasserglasbasis
•	 lösemittelfrei
•	 sehr geruchsarm
•	 schnelle und einfache Verarbeitung
•	 leichtes Anmischen im Gebinde
•	 bei +23 °C bis zu 12 Minuten fließfähig

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen
•	 zum Kleben von z. B. Metallprofilen und -leisten

Verarbeitung:

•	 Komponente A und B zusammen verwenden
•	 für die Risssanierung, homogen gemischtes Harz aus der Flasche 

in den vorbereiteten Riss einfüllen und glattstreichen
•	 Verarbeitungszeit: ca. 10 - 14 Minuten
•	 Folgearbeiten: nach ca. 20 - 30 Minuten
•	 Endfestigkeit: nach 24 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate kühl und trocken

Farbe:		  Hellgrau-Transparent
Konsistenz:	 flüssig (2 Komponenten)
Verbrauch:	 0,3 - 0,5 kg/m² pro Schicht

Farbe:		  Komponente A: Transparent
		  Komponente B: bräunlich
Konsistenz:	 zähflüssig
Verbrauch:	 je nach Rissbreite und -tiefe

VORARBEITEN

Art.-nr. Material Lieferform

TPRES10A Epoxidharz 7,83 kg Eimer

TPRES10B Aminhärter 2,17 kg Eimer

Art.-nr. Lieferform

TGHPRO600 2 x 300 ml Flasche
inkl. Estrichklammern (anteilig)

TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/5d9229e53b434e4a90c0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/5d9229e53b434e4a90c0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/a01b4606e79241cd9c6dfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/a01b4606e79241cd9c6dfe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO GRIP
Spezial-Haftgrundierung

TREVI® PRO GRUND
Haftgrundierung Konzentrat

TREVI® PRO GRUND A
Acryl Tiefengrund

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 verhindert Blasenbildung und zu schnellen Wasserentzug beim 
Untergrundausgleich

•	 verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und 
erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten

•	 erleichtert das spätere Ablösen von Tapeten bei Erneuerungs-
arbeiten

•	 schützt Dünnbettmörtel oder Ausgleichsspachtel vor zu schnel-
lem Wasserentzug, verlängert die klebeoffene Zeit, verbessert die 
Haftung und vermeidet die Bildung von Schwundrissen

•	 lösemittelfrei

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 feuchtigkeitsbremsendes Verfestigen und Grundieren von Gips-

putzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbe-
ton, Beton, Asphalt, Putze und Mauerwerk als Vorbehandlung vor 
dem Fliesenlegen und Tapezieren

•	 Grundierung von Anhydritestrichen und Bauplatten
•	 Grundierung vor dem Auftragen selbstverlaufender/spachtelfähi-

ger Bodenausgleichsmasse
•	 Verfestigung und Grundierung von mehlenden, saugenden Unter-

gründen um nachfolgende Materialien vor zu schnellem Wasser-
entzug zu schützen 

Verarbeitung:

•	 auf saugenden Untergründen 1:3 mit Wasser verdünnen
•	 auf Gips- Anhydrituntergründe 1:1 mit Wasser verdünnen
•	 Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C Umgebungs- und Unter-

grundtemperatur
•	 begehbar: nach frühestens 30 Minuten

•	 Kontrollfarbe orange als Streichspur, dadurch sichere Arbeitsflä-
chenkontrolle

•	 wasserverdünnbar, auf Saugfähigkeit des Untergrundes abstimm-
bar

•	 lösemittelfrei
•	 Giscode: D1

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 stark verfestigende, quarzgefüllte und wasserverdünnbare Spe-

zialgrundierung für eine hohe Verbundfestigkeit auf Untergründen 
mit nachfolgender Fliesenbelegung oder Bodenausgleichsmasse

•	 auf saugenden und schwach saugenden Beton- und Estrichunter-
gründen

•	 auf Anhydrit-, Gussasphalt- und Magnesitestrichen für Bodenaus-
gleichsmassen und Fliesenkleber

•	 auf Holzdielenböden, Holzspanplatten sowie OSB-Platten
•	 auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. keramischen Fliesen 

für nachfolgende Bodenausgleichsmassen
•	 als Sperrgrundierung auf Anhydrit i.V.m. TREVI® Pro Gel nach ent-

sprechenden Tests sehr gut geeignet

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C Umgebungs- und Unter-
grundtemperatur

•	 begehbar: frühestens nach 30 Minuten
•	 Auftrag des Bodenausgleichs: frühestens nach 1 Stunde

•	 feinteiliges Hydrosol-Grundiermittel
•	 transparent austrocknend

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände im Innen- und Außenbereich
•	 zum Tiefengrundieren und Verfestigen stark oder unterschiedlich 

saugender, sandender mineralischer Untergründe
•	 geeignet sind Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze 

der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gipsbau- und 
Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelstein, Beton und Poren-
beton sowie leicht kreidende, aber tragfähige Altanstriche

Verarbeitung:

•	 Luft-/ Untergrundtemperatur: +5°C bis +25°C
•	 Luftfeuchte: nicht über 65 %
•	 möglichst unverdünnt verarbeiten
•	 Trocknungszeit: ca. 4 Stunden
•	 überstreichbar nach ca. 6 - 8 Stunden

abP

Lagerung:

•	 ca. 24 Monate, kühl, jedoch frostfrei

Lagerung:

•	 ca. 24 Monate, kühl, frostfrei und trocken

Lagerung:

•	 ca. 24 Monate, kühl, jedoch frostfrei

Farbe:		  Orange
Konsistenz:	 flüssig
Verbrauch:	 ca. 100 - 200 ml/m²

Farbe:		  Blau
Konsistenz:	 flüssig
Verbrauch:	 ca. 50 - 200 ml/m²

Farbe:		  Transparent
Konsistenz:	 flüssig
Verbrauch:	 ca. 150 ml/m²

GRUNDIEREN

Art.-nr. Lieferform

TGPPRO01 1 L Dose

TGPPRO05 5 L Kunststoffeimer

Art.-nr. Lieferform

TGDPRO01 1 L Flasche

TGDPRO05 5 L Kanister

TGDPRO10 10 L Kanister

TGDPRO220 220 L Fass

Art.-nr. Lieferform

TGDPRO05A 5 L Kanister

TMB TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/810356084045430db0acfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/810356084045430db0acfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/b7cbf7dbc9804b5088a2fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/41ffdebe20754c52b440fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/41ffdebe20754c52b440fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/b7cbf7dbc9804b5088a2fe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO PLAN 15
Ausgleichsmasse

TREVI® PRO PLAN 50
Ausgleichsmasse

Tiles - Natural Stone - Slabs

TREVI® PRO PLAN 5 WLV
Spachtelmasse

TREVI PRO PLAN WLV
Profi-Nivelliermasse für Bodenbeläge

•	 schnell erhärtend
•	 hohe Festigkeit
•	 pumpfähig, maschinell verarbeitbar

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innenbereich
•	 Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnell- 

estrichen und Rohbetondecken im Verbund
•	 Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten 

sowie Fliesen- und Plattenarbeiten
•	 auf Fußbodenheizungen

Verarbeitung:

•	 Lufttemperatur: + 18 °C bis + 25 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter kera-
mischen Belägen

•	 Untergrundtemperatur: mind. + 15 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter 
keramischen Belägen

•	 Luftfeuchte: nicht über 75 %
•	 begehbar: nach ca. 1,5 - 3 Stunden
•	 verlegereif: bei normalen klimatischen Bedingungen nach ca. 24 	

                     Stunden pro 10 mm Schichtstärke
	        keramische Beläge sobald begehbar

•	 maschinell verarbeitbar, pumpbar
•	 selbstnivellierend
•	 leicht verlaufend, spannungsarm
•	 kunststoffvergütet
•	 hydraulisch erhärtend
•	 frostbeständig nach Aushärtung
•	 chromatarm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Trockenbereiche in Innenräumen
•	 Ausgleichen, Egalisieren und zur Flächenreparatur von Beton-

böden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen vor 
der Verlegung von keramischen oder textilen Oberbelägen sowie 
Parkett

•	 in Badbereichen einsetzbar
•	 auf Fußbodenheizungen und elektrischen Flächenheizungen

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C bis + 25°C
•	 Reifezeit: ca. 3 Minuten
•	 Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
•	 begehbar: nach ca. 4 Stunden
•	 verlegereif: nach ca. 4 Stunden für keramische Beläge     
	        nach ca. 3 Tagen für Teppich- und Kunststoffbeläge 	
                         sowie Parkett
•	 belastbar: nach ca. 3 Tagen

Lagerung:

•	 ca. 9 Monate, trocken

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, trocken, vor Feuchtigkeit geschützt

•	 dünnschichtig aufziebar
•	 selbstnivellierend
•	 zementär
•	 chromatarm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Trockenbereiche in Innenräumen
•	 zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, 

Schnellestrichen und Rohbetondecken
•	 für textile und elastische Beläge (ausgenommen Kautschuk- und 

Linoleumbeläge) sowie Fliesen geeignet
•	 auf Fußbodenheizungen

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 15 °C bis + 25°C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
•	 begehbar: nach ca. 2 Stunden (bei einer Schichtdicke bis 2 mm)
•	 verlegereif: nach ca. 24 Stunden (bei einer Schichtdicke bis 2 

mm)

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, trocken

•	 besserer Verlauf in dünnen Schichten
•	 pumpfähig
•	 längere Verarbeitungszeit
•	 Eignung für Stuhlrollenbelastung: ab 1 mm Schichtdicke 

(Rollen nach DIN EN 12529)

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innenbereich
•	 zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, 

Schnellestrichen und Rohbetondecken
•	 zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbei-

ten (min. 2 mm Schichtstärke) sowie für keramische Fliesen- und 
Plattenarbeiten

•	 bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und 
Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 bis max. 5 mm 
einzuhalten

Verarbeitung:

•	 Lufttemperatur: + 18 °C bis + 25 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter kera-
mischen Belägen

•	 Untergrundtemperatur: mind. + 15 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter 
keramischen Belägen

•	 begehbar: nach ca. 2 - 3 Stunden
•	 verlegereif: nach ca. 24 Stunden bei Parkett und Bodenbelagsar-

beiten bis 3 mm Schichtstärke
•	 bei Fliesen- und Plattenarbeiten ist die Verlegereife ab Begeh-

barkeit gegeben, bei höheren Schichtstärken und/oder größeren 
Fliesen-/Plattengrößen sind ggf. längere Trocknungszeiten zu 
berücksichtigen

* Bei zu erwartenden Schichtdicken über 15 mm muss die Masse mit scharf gebrochenem 
Sand der Körnung 0-4 mm gestreckt werden

•	 ca. 6 Monate, trocken, vor Feuchtigkeit geschützt

NEU

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 5 - 50 mm
Verbrauch:	 ca. 1,7 kg/m² und mm

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 1 - 15 mm
Verbrauch:	 ca. 1,6 kg/m² und mm 

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 1 - 5 mm
Verbrauch:	 ca. 1,5 kg/m² und mm 	
		  Schichtdicke

NEU

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 1 - 15 mm
Verbrauch:	 ca. 1,5kg/m² und mm 	
		  Schichtdicke

AUSGLEICHEN

Art.-nr. Lieferform

TPNPRO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPNPRO30 30 kg Sack

36 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPPLAN5 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPP25WLV 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

TMB TMBTMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2bc9e81bd43b48a3be27fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2bc9e81bd43b48a3be27fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/0991a7599529475bba12fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/0991a7599529475bba12fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/4cac5b4119b946a5b26dfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2bc9e81bd43b48a3be27fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2a9dbe3164554b7c8acbfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2a9dbe3164554b7c8acbfe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO ADD
Glasfasern für Spachtelmassen

TREVI® PRO RENO 50
Spachtelmasse

•	 erhöht die Zug- und Biegezugfestigkeit der Bauteile
•	 Arbeitsvermögen und Duktilität nehmen zu
•	 Scherfestigkeit und Haftzugwerte werden stabilisiert
•	 Schwindrisse werden nachhaltig reduziert
•	 dauerhafte Armierungswirkung in feuchter Umgebung
•	 kein Aufschwimmen, kein Herausstehen der Glasfasern, glatte 

Oberflächen bei selbstnivellierenden Spachtelmassen

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Fußbodensanierung auf maroden Sulfat- und Zementestrichen, 
Magnesiaestrich, Gussaspalt, Rohdecken aus Beton, Holzdielen, 
Spanplatten, Trittschall- und Entkopplungsmatten, Gipsfaser- und 
Gipskarton sowie Hohlraum- und Doppelbodensystemen

•	 Bodensanierung mit selbstnivellierenden Fließspachteln, Aus-
gleichsspachteln, standfesten Spachteln und Dünnestrichen

•	 Zugabe für Trevi Pro® Plan15, Trevi Pro® Plan50 und Trevi Pro® 
Plan WLV

Verarbeitung:

•	 die Verarbeitung und Fasermengen sind auf die jeweiligen Ver-
hältnisse abzustimmen und die Eignung für die beabsichtigten 
Verfahren und Zwecke zu prüfen

•	 schnell abbindend
•	 schnell belegbar
•	 hohe Standfestigkeit an vertikalen Flächen
•	 wasser- und wetterfest

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 Egalisierung und Ausbessern von Untergründen vor der Verlegung 

keramischer Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Bodenbelägen 
und Parkettböden

•	 Nivellierung von Fußbodenheizungsplatten
•	 für zeitbegrenzte Reparatur- und Endarbeiten empfohlen, wenn 

eine schnelle Untergrundvorbereitung und anschließend kurze 
Verlegezeit der Beläge erforderlich ist

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis +25°C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
•	 belegbar mit Fliesen: nach ca. 2 Stunden
•	 belegbar mit Parkettboden: nach ca. 48 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, trocken, frostfrei

Material:		  Kurzfasern/HPL
Faserlänge:	 bis 13 mm
Verbrauch:	 1 Beutel Glasfaser pro Sack 	
		  Trevi Pro® Plan15
		  Trevi Pro® Plan50 
             		  Trevi Pro Plan WLV

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Körnung:		  max. 0,8 mm
Schichtdicke:	 3 - 50 mm
Verbrauch:	 ca. 1,5 kg/m² und mm 	
		  Schichtdicke

AUSGLEICHEN

Art.-nr. Lieferform

TPADD250 250 g Beutel

5 Beutel pro Karton

Art.-nr. Lieferform

TPREN25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3b4454890f7345809bdafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3b4454890f7345809bdafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/07bab26dd7e44b8d8481fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/07bab26dd7e44b8d8481fe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO DICHT
flüssige Dichtfolie

TREVI® PRO DICHT
1K Dichtschlämme

TREVI® PRO SEAL
Dichtbahn

TREVI® PRO SEAL
Dichtband

TREVI® PRO SEAL
Dichtmanschette

TREVI® PRO SEAL
3-D Duschecke

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 einkomponentig
•	 hochvergütet und flexibel
•	 wasserundurchlässig
•	 rissüberbrückend
•	 frost- und feuchtigkeitsbeständig

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchtigkeit sowie 

als Feuchteschutz von Putzflächen im Sockelbereich
•	 zur Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht 

stauendes Sickerwasser, nicht drückendes Oberflächenwasser 
und im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen

•	 auf Untergründen der Mörtelgruppe CS II, CS III, und CS IV, 
WDV-Systemen, Beton und Beschichtungen der MG P Org.1 in           
Auftragsstärken von ca. 2,5 mm aufgebracht

•	 für Abdichtungen in Nassräumen (z. B. Duschen, Waschräume, 
WC-Anlagen) gemäß ETAG022 in den Wasserwirkungsklassen 
W1-I bis W3-I (entspricht Beanspruchungsklasse A gemäß ZDB 
Merkblatt) geeignet

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C
•	 belegbar: nach 12 Stunden
•	 wasserbelastbar: nach ca. 7 Tagen

•	 wasserdicht und flexibel
•	 haftet hervorragend auf Untergründen wie Zement-, Kalk-

zement-, Gips- und Kalkputz, Estrich, Anhydritestrich, Poren-
beton, Kalksandsteinbeton, Hohlsteine, GK-Platten

•	 lösemittelfrei

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innenbereich
•	 auf Untergründen mit Fußboden- oder Wandheizung
•	 zur Abdichtung und Isolierung gegen nicht drückendes Wasser 

und Spritzwasser in Nassräumen, z. B. Badezimmer, Duschen, 
Waschräume

•	 verwendbar für die Beanspruchungsklasse A Wand gemäß Prüf-
grundsätzen PG-AIV-F zur Erteilung eines allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnisses sowie der Wasserwirkungsklassen 
W0-I, W1-I und W2-I (Wand) gemäß DIN 18534

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 13°C bis + 25°C
•	 Ablüftezeit nach 1. und 2. Auftrag: ca. 2 Stunden

•	 Brandklasse B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I
•	 mit aufgedrucktem Verlegeraster

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche
•	 Entkopplung vom Untergrund

•	 für Wasserwirkungsklassen W0-I bis W3-I
•	 Brandklasse: B2
•	 Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 normgerechte Überdeckung von Stößen sowie Wand-, und Boden-

übergängen
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Brandklasse: B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche

•	 für Wasserwirkungsklassen W0-I bis W3-I
•	 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
•	 Höhe Stufe ca. 21 mm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche

abP

abP

Lagerung:

•	  ca. 12 Monate, kühl und frostfrei

Lagerung:

•	 ca. 9 Monate, trocken

abP abPabP

Farbe:		  Grau und Altweiss
Konsistenz:	 zähflüssig
Verbrauch:	 ca. 600 g/m² und Schicht

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Verbrauch:	 ca. 1,2 kg/m² und mm
		  Schichtdicke

Farbe:		  gelb mit Verlegeraster
Rollenlänge:	 30 m
Rollenbreite:	 1000 mm
Materialstärke:	 0,35 - 0,60 mm

Farbe:		  gelb
Rollenlänge:	 50 m
Rollenbreite:	 120 mm
Materialstärke:	 0,45 mm

Farbe:		  gelb
Größe:		  siehe Tabelle
Rohrdurchmesser:	 siehe Tabelle
Materialstärke:	 0,6 mm

Farbe:		  gelb
Schenkellänge:	 120 x 120 mm
Gesamtbreite:	 120 mm
Höhe:		  ca. 80 mm
Materialstärke:	 0,65 mm

ABDICHTEN

Art.-nr. Farbe Lieferform

TDFPRO15W Altweiss 15 kg Eimer

TDFPRO15G Grau 15 kg Eimer

Art.-nr. Lieferform

TDKPRO20 20 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPSDBN 30 m Rolle

Art.-nr. Lieferform

TPSDBD10 10 m Rolle

TPSDBD 50 m Rolle

Art.-nr. Größe Rohr Ø

TPSDMW15 150 x 150 mm 19 - 40 mm

TPSDMW20 200 x 200 mm 40 - 80 mm

TPSDMW25 250 x 250 mm 60 - 120 mm

Art.-nr. Ausführung Lieferform

TPSDER rechts Stück

TPSDEL links Stück

TMB TMB

TMBTMB

TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cc11dbd9e89e404c96b7fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cc11dbd9e89e404c96b7fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70a43caef10247fda188fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70a43caef10247fda188fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/d2396dd7dfe6434ca6b8fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/d2396dd7dfe6434ca6b8fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8a5b66b7a1404ec68dd8fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8a5b66b7a1404ec68dd8fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/004334761ad64416ba81fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/004334761ad64416ba81fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/137dd95da1724428bd8afe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/137dd95da1724428bd8afe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO SEAL
Dichtmanschette Ecke

TREVI® PRO SEAL
Wannenecke

TREVI® PRO DICHT
Wannendichtband

TREVI® PRO DICHT
Schnittschutzband

TREVI® PRO DICHT
Dichtbahn

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 Brandklasse: B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche

Eigenschaften:

•	 Brandklasse: B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I
•	 selbstklebend, dauerelastisch, alterungsbeständig
•	 Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche
•	 Wannen-/ Bodenübergänge und Wannen-/Wandübergänge

•	 Brandklasse: B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I
•	 selbstklebend
•	 Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
•	 Breite Schnittschutzzone: ca. 40 mm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Schutz von Abdichtungen im Bereich von Wartungsfugen

•	 Brandklasse: B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I
•	 selbstklebend, mit Butyl-Klebestreifen (Breite: 19 mm)
•	 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +60°C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Badewannen- und Wandanschlüsse im Innenbereich
•	 perfekte Abdichtung der Verbindung von Wand und Badewanne

•	 Brandklasse: B2
•	 Wasserwirkungsklassen W0-I - W3-I
•	 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
•	 ETAG 022-2 geprüft

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Abdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich
•	 Brauch- und Spritzwasser beanspruchte Flächen
•	 Entkopplung vom Untergrund
•	 private Badezimmer, öffentliche Duschanlage, gewerbliche Küche

abP

Farbe:		  gelb
Schenkellänge:	 siehe Tabelle
Höhe:		  ca. 65 mm
Materialstärke:	 0,45 mm

Farbe:		  gelb
Größe:		  siehe Tabelle
Höhe Außenecke:	 ca. 25 mm
Höhe Innenecke: 	 ca. 115 mm

Farbe:		  gelb-orange
Rollenlänge:	 5 m
Rollenbreite:	 120 mm
Materialstärke:	 0,6 mm

Farbe:		  gelb
Rollenlänge:	 10 m
Rollenbreite:	 50 mm
Materialstärke:	 0,65 mm

Farbe:		  gelb
Rollenlänge:	 30 m
Rollenbreite:	 1000 mm
Materialstärke:	 0,67 mm

ABDICHTEN

Art.-nr. Lieferform

TDSPRO10 10 m Rolle

Art.-nr. Lieferform

TDWDPRO5 5 m Rolle

Art.-nr. Lieferform

TDDPRO30 30 m Rolle

Art.-nr. Variante Größe Lieferform

TPSDMA Außenecke 105 x 105 mm Stück

TPSDMI Innenecke 120 x 120 mm Stück

Art.-nr. Größe innen Größe außen Lieferform

Außenecke

TPSWEA 150 x 150 mm 250 x 250 mm Stück

Innenecke

TPSWEI 150 x 150 mm 150 x 150 mm Stück

TMB

TMB

TMB

TMB

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cee477dcd23d41a7a46ffe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/fcab5480d6be493f8686fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/9e0bb650c1a943ab8af3fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/9e0bb650c1a943ab8af3fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/9f4e2586c4e54fe1aeb7fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/9f4e2586c4e54fe1aeb7fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8c9045ebbfa94f509b92fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8c9045ebbfa94f509b92fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cee477dcd23d41a7a46ffe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cee477dcd23d41a7a46ffe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® FIX
2K Spezialklebstoff

TREVI® PRO UNLIMITED
Universal Hybrid-Folienkleber

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 rollfähig
•	 wasserundurchlässig
•	 schnell abbindend

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innenbereich, Fußbodenheizung
•	 Spezialklebstoff aus zwei Komponenten (pastöse Dispersion + 

zementäres Reaktivpulver) zur Verklebung der TREVI® PRO Dicht-
bahn und zum Eindichten der Dichtbahnüberlappungen sowie der 
Systemkomponenten wie TREVI® PRO Dichtband, TREVI® PRO 
Innen- und Außenecken und TREVI® PRO Dichtmanschetten

•	 in Verbindung mit der TREVI® PRO Dichtbahn als Abdichtung im 
Verbund (AIV-B) in den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und 
W2-I ohne chemische Beanspruchung geeignet

•	 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen einsetzbar

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
•	 Topfzeit: ca. 40 - 50 Minuten
•	 belegbar: frühestens nach 1 Stunde (je nach Untergrund)
•	 Endfestigkeit: nach ca. 24 Stunden

Lagerung:

•	 Komponente A: ca. 12 Monate, frostfrei
•	 Komponente B: ca. 6 Monate, trocken

•	 dauerelastisch
•	 vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebstoff
•	 frei von Lösemitteln und Silikonen
•	 gute UV-Beständigkeit
•	 Temperaturbeständigkeit: ca. - 40 °C bis + 90 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 zum Verkleben von Kunststofffolien und Dampfsperren in der 
Bauindustrie

•	 für die Verklebung/Überlappung von Baufolien miteinander
•	 zum Ausarbeiten von Innen- und Innen- und Außenecken mit den 

Folien
•	 zum Verkleben auf verschiedenen Untergründen

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)
•	 Durchhärtung: 2-3 mm / 24 Stunden

Lagerung:

•	 ungeöffnet ca. 12 Monate, kühl und trocken (+ 5 bis + 25 °C)

abP abP

Farbe:		  Komp. A: Weiss
		  Komp. B: Hellgrau
Konsistenz:	 Komp. A: Dispersion
		  Komp. B: Pulver
Verbrauch:	 ca. 400 - 500 g/m²

Farbe:		  grau

NEU

ABDICHTEN

Art.-nr. Variante Lieferform

TFX05A Komp. A 5 kg Kunststoffeimer

TFX05B Komp. B 5 kg Beutel

Art.-nr. Lieferform

TPUNL310 430 g Kartusche

12 Kartuschen pro Karton

TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/fd2ac7a2fce14d5a8eb8fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/fd2ac7a2fce14d5a8eb8fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/7d1a6a0f3e3a4a54bee1fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/53c9fab04c5a45dbbc9dfe7c27afad8b/dld:inline


24 25

TREVI® PRO FLEX
flexibler Dünnbettmörtel

TREVI® PRO EASY
flexibilisierter Fliesenkleber

TREVI® PRO SCHNELL
schneller, flexibler Dünnbettmörtel

Tiles - Natural Stone - Slabs

TREVERIT LIGHT
flexibler Fliesenkleber leicht

•	 sehr hohe Ergiebigkeit
•	 hohe Kunststoffvergütung
•	 lange Einlegezeit
•	 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Feinstein-

zeug, Porzellanmosaik, Klinker und Ziegelfliesen
•	 eignet sich auch für Untergründe wie Ortbeton (mindestens 3 Mo-

nate alt), Gipsfaserplatten, Heizestriche (entsprechende Normen 
und Merkblätter beachten), Gussasphalt und Porenbeton sowie 
auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
•	 Reifezeit: ca. 5 Minuten (nochmals umrühren)
•	 Verarbeitungszeit: ca. 3 Stunden
•	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
•	 begehbar/verfugbar: nach ca. 12 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate, trocken

•	 flexibel
•	 kunststoffvergütet
•	 standfest
•	 hohe Ergiebigkeit
•	 Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 für Fußbodenheizungen geeignet
•	 zum Verlegen von Keramikfliesen, Terrakotta und Feinsteinzeug-

platten, für Naturstein- und Klinkerplatten, Press- und Gusskera-
mikplatten, Klein- und Normalmosaik und vorgefertigten Beton-
platten auf waagerechten und senkrechten Flächen u. ä.

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
•	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
•	 begehbar/verfugbar: nach ca. 24 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate

•	 kristalline Wasserbindung
•	 hohe Standfestigkeit
•	 leicht zu verarbeiten
•	 schnell erhärtend
•	 wasserfest und frostsicher
•	 chromatarm
•	 Temperaturbeständigkeit: bis ca. + 80 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich, sowie unter 
Wasser

•	 Verlegung von keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Spaltplatten, 
Bodenklinkerplatten und Mosaiken

•	 Verklebung von Fliesendämmplatten und Gipskarton

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis +25 °C
•	 Reifezeit: ca. 3 Minuten
•	 Verarbeitungszeit: 30 - 40 Minuten
•	 offene Zeit: ca. 15 Minuten
•	 verfugbar: nach ca. 3 Stunden
•	 begehbar: nach ca. 3 Stunden
•	 voll belastbar: nach ca. 24 Stunden, gewerblich oder industriell 

genutzt nach 7 Tagen

Lagerung:

•	 mindestens 6 Monate, kühl und trocken

•	 hoch flexibel
•	 sehr hohe Ergiebigkeit
•	 beschleunigte Durchhärtung
•	 lange Einlegezeit
•	 optimale Haftung bei Feinsteinzeug
•	 hohe Verformbarkeit
•	 kristalline Wasserbindung
•	 chromatarm
•	 Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 80 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Feinstein-

zeug, Porzellanmosaik, Klinker- und Ziegelfliesen
•	 eignet sich für Untergründe wie Ortbeton (mindestens 3 Monate 

alt), Gipsfaserplatten, Heizestriche (entsprechende Normen und 
Merkblätter beachten), Gussasphalt und Porenbeton sowie auf 
Balkonen, Terrassen und an Fassaden

•	 im Unterwasserbereich (Schwimmbecken) und als Haftbrücke 
zum Verlegen von im Mörtelbett anzusetzenden, entsprechend 
geeigneten Naturwerksteinplatten und Feinsteinzeugfliesen ein-
gesetzt werden

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C (Untergrund)
•	 Reifezeit: ca. 5 Minuten
•	 Verarbeitungszeit: ca. 3 Stunden
•	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
•	 begehbar/verfugbar: nach ca. 12 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate, trocken

abP abP abP

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 max. 15 mm
Verbrauch:	 ca. 1,7 bis 2,9 kg/m²
Klassifizierung:	 C2TE S1

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 max. 10 mm
Verbrauch:	 ca. 2,3 - 3,5 kg/m²
Klassifizierung:	 C2TE

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 2 - 12 mm
Verbrauch:	 1,5 bis 3,0 kg/m²
Klassifizierung:	 C2FT S1

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 max. 15 mm
Verbrauch:	 1,5 bis 2,0 kg/m²
Klassifizierung:	 C2TE S1

KLEBEN

Art.-nr. Lieferform

TKFPRO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TKEPRO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TKSPRO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TKL20 20 kg Sack

54 Sack pro Palette

TMBTMBTMB TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/bacb088690ec48dbac0bfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/bacb088690ec48dbac0bfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/ec7f385c37cc42e0952afe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/ec7f385c37cc42e0952afe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3606acb557cc44239111fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3606acb557cc44239111fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/1a76368afc4b493491edfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/1a76368afc4b493491edfe7c27afad8b/dld:inline


26 27

TREVI® PRO GEL LIGHT
Leichtkleber

TREVI® PRO GEL
hochflexibler Fliesenkleber

TREVI® PRO GEL SCHNELL
hochflexibler Fliesenkleber

Tiles - Natural Stone - Slabs

TREVI® PRO POWER
1K - Hybrid Klebstoff

•	 2 in 1, standfest/thixotrop und fließfähig
•	 hochflexibel
•	 reduziert Ausblühungen und Verfärbungen
•	 kristalline Wasserverbindung
•	 Konsistenz variabel einstellbar
•	 großformatige Fliesen im Innenbereich können sicher und 

ohne abzurutschen verlegt werden
•	 geeignet für alle Formate im Innenbereich

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 für Fußbodenheizungen geeignet
•	 zum Verlegen von Keramikfliesen, Terrakotta und Feinsteinzeug-

platten, für Naturstein- und Klinkerplatten, Press- und Gusskera-
mikplatten, Klein- und Normalmosaik und vorgefertigten Beton-
platten auf waagerechten und senkrechten Flächen u. ä

•	 für Terrassen und Balkone
•	 für Sockelbereiche und ausblühungsgefährdete Untergründe
•	 für die Instandsetzung im „Fliese-auf-Fliese“-Verfahren

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +25 °C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 3 Stunden
•	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
•	 begehbar/verfugbar: nach ca. 12 Stunden
	   	      XL-Formate: 16-24 Stunden
		       XXL-Formate: 48 Stunden
•	 belastbar: nach ca. 3 Tagen
•	 voll belastbar: nach ca. 14 Tagen

•	 ca. 12 Monate kühl und trocken

•	 2 in 1, standfest/thixotrop und fließfähig
•	 geeignet für alle Formate im Innenbereich
•	 schnell erhärtend
•	 rheinischer Trass reduziert Ausblühungen und Verfärbungen
•	 kristalline Wasserbindung
•	 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 für Sockelbereiche und ausblühungsgefährdete Untergründe
•	 zum Verkleben auf Beton-, Anhydrit-, GK-/GF-Platten-, Kalk-

zementflächen und Gipsputzen, auf Balkon-, Terrassen- und 
Fassadenflächen

•	 für beheizte und gekühlte Untergründe
•	 für Untergründe mit hohen Temperaturschwankungen
•	 für die Instandsetzung im „Fliese-auf-Fliese“-Verfahren

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +25 °C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde
•	 Einlegezeit: ca. 20 Minuten
•	 begehbar/verfugbar: nach ca. 6 Stunden
		       XL-Formate: nach ca. 6 - 8 Stunden
		       XXL-Formate: nach ca. 8 - 10 Stunden
•	 belastbar: nach ca. 24 Stunden
•	 voll belastbar: nach ca. 3 Tagen

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate

Lagerung:

•	 lösemittelfrei und geruchsneutral
•	 vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Kleb-

stoff
•	 leicht ausspritzbar
•	 keine Blasenbildung
•	 sehr geringer Schrumpf
•	 breites Haftungsspektrum
•	 silikonfrei
•	 gute UV-Beständigkeit
•	 Temperaturbeständigkeit: ca. - 40 °C bis + 100 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im 
Innen- und Außenbereich

•	 temporär für den Einsatz unter Wasser, in Schwimmbädern und 
im Naßbereich

•	 Verklebung von Folien im Fassadenbereich (z.B. Butyl- und 
EPDM-Folien)

•	 Verklebung von Paneelen
•	 Verklebung von Sockel-, Fuß- und Zierleisten
•	 Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau
•	 Verkleben und Verfugen von Fliesen im Unterwasserbereich

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)
•	 Hautbildung: nach ca. 15 Minuten
•	 Durchhärtung: ca. 3 mm / 24 Stunden

Lagerung:

•	 ungeöffnet ca. 18 Monate
•	 kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

•	 hochflexibel
•	 enthält rheinischen Trass, reduziert Ausblühungen und 

Verfärbungen
•	 für Terrassen und Balkone
•	 für Fußbodenheizungen geeignet
•	 kristalline Wasserbindung

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 für Terrassen und Balkone
•	 zum Verlegen von Keramikfliesen, Terrakotta und Feinsteinzeug-

platten, für Naturstein- und Klinkerplatten, Press- und Gusskera-
mikplatten, Klein- und Normalmosaik und vorgefertigten Beton-
platten auf waagerechten und senkrechten Flächen u. ä.

•	 für alle Formate im Innenbereich

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 3 Stunden
•	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
•	 begehbar/verfugbar: nach ca. 12 Stunden 
		       XL Formate: nach ca. 16 - 24 Stunden
		       XXL Formate: nach ca. 48 Stunden
•	 voll belastbar: nach ca. 14 Tagen

Lagerung:

•	 12 Monate kühl und trocken

abP

Farbe:		  Altweiss
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 2 - 15 mm
Verbrauch:	 1,9 bis 2,5 kg/m²
Klassifizierung:	 C2TE S1

Farbe:		  weiss
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 2 - 15 mm
Verbrauch:	 2,1 bis 3,5 kg/m²
Klassifizierung:	 C2TE S1

Farbe:		  Beige
Konsistenz:	 Pulver
Kleberbettdicke:	 2 - 15 mm
Verbrauch:	 3,8 bis 4,5 kg/m²
Klassifizierung:	 C2TE S1

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 standfeste Paste
Fugenbreite:	 2 - 10 mm (kleben)
		  5 - 30 mm (fugen)
Fugentiefe:	 min. 5 mm

NEU

KLEBEN

NEU
NEU

Art.-nr. Lieferform

TPGEL15L 15 kg Sack

67 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPGEL25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPGEL25S 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPPOW310 430 g Kartusche

TMBTMBTMB TMB TMBTMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/5fd2fdb5e689473882e0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2cc7d40ffb2a4a32832efe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/5fd2fdb5e689473882e0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/5fd2fdb5e689473882e0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/577bc460513f4ce6981ffe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/577bc460513f4ce6981ffe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3dd1cbbe2ba04e50b91afe7c27afad8b/dld:inline
https://www.trevi.de/wp-content/uploads/datenblaetter/tmb_4051422008941.pdf
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TREVI® PRO FUG
Feinfuge

TREVI® PRO EPOXIFUG
Epoxidharzfuge

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 hydraulisch erhärtend
•	 Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
•	 mit Perleffekt durch hohe Hydrophobierung
•	 hohe Formstabilität, kein Schwinden oder Quellen
•	 hohe Flankenhaftung im System
•	 feine und glatte Fugenoberfläche
•	 chromatarm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 für alle keramischen Fliesen, Glasfliesen und Glasmosaik
•	 für Naturstein geeignet
•	 in Trocken-, Feucht- und Nassräumen sowie unter Wasser

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
•	 Reifezeit: ca. 3 Minuten
•	 Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
•	 begehbar: nach ca. 2 Stunden
•	 voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

Lagerung:

•	 12 Monate, trocken

•	 sehr geschmeidiges Einfugverhalten
•	 sehr leichtes Waschverhalten
•	 kein Restschleier (in Verbindung mit Reiniger)
•	 sehr brilliante und homogene Fugenoberfläche
•	 chemikalienbeständig
•	 wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend
•	 hoch verschleißfest
•	 UV-stabil
•	 sehr emissions- und geruchsarm
•	 Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen 

wie z. B. Fliesen, Mosaik, usw.
•	 zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Ver-

legen und Verfugen
•	 für Keramikbeläge in Lebensmittelerzeugenden oder -verabeiten-

den Betrieben 

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +25°C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
•	 Klebeoffene Zeit: ca. 60 Minuten
•	 begehbar: nach ca. 16 Stunden

Lagerung:

•	 mind. 15 Monate, trocken, nicht dauerhaft über 30°C

Farbe:		  siehe Tabelle
Konsistenz:	 Pulver
Fugenbreite:	 1 - 10 mm

Farbe:		  siehe Tabelle
Material:		  2-komponentiges
		  Epoxidharz-System
Fugenbreite:	 1 - 20 mm
Verbrauch:	 ca. 1600g/m² 
		  und mm Schichtdicke

FUGEN

Weiss

Bahamabeige

Jasmin

Silbergrau

Manhattan

Zementgrau

Hellgrau

Schwarz

Pergamon

Anthrazit

Sandgrau

Dunkelbraun

Basalt

Pergamon

Anthrazit

Sandgrau

Basalt

Silbergrau

Zementgrau

NEU

Farbe
Art.-nr.
5 kg Beutel

Art.-nr. 
25 kg Sack

Weiß TFUPRO05-6150 -

Bahamabeige TFUPRO05-6151  -

Jasmin TFUPRO05-6152  -

Silbergrau TFUPRO05-6153  TFUPRO25-6153

Manhatten TFUPRO05-6154 -

Hellgrau TFUPRO05-6155 TFUPRO25-6155

Zementgrau TFUPRO05-6156 TFUPRO25-6156

Schwarz TFUPRO05-6157 -

Pergamon TFUPRO05-6158 -

Anthrazit TFUPRO05-6159  TFUPRO25-6159

Sandgrau TFUPRO05-6161 TFUPRO25-6161

Dunkelbraun TFUPRO05-6162 -

Basalt TFUPRO05-6163 TFUPRO25-6163

Farbe
Art.-nr.
2 kg Kombi-Gebinde

Silbergrau TFEPRO02-6153 

Zementgrau TFEPRO02-6156

Pergamon TFEPRO02-6158

Anthrazit TFEPRO02-6159 

Sandgrau TFEPRO02-6161

Basalt TFEPRO02-6163

TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/ccfdb8944a1943f1b2cdfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/ccfdb8944a1943f1b2cdfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/85cf495c750145da88befe7c27afad8b/dld:inline
https://www.trevi.de/wp-content/uploads/datenblaetter/tmb_4251951400128.pdf
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TREVISIL 
Silkon-Dichtstoff

Tiles - Natural Stone - Slabs

TREVISIL OBJECT
Sanitärsilikon

•	 elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 20 % 
der Fugenbreite aus

•	 beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen
•	 temperaturbeständig bis + 165 °C.
•	 pilzhemmend
•	 beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und 

Desinfektionsmittel
•	 sehr emissionsarm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fliesen sowie 

Bade- und Duschwannen, Waschbecken, Duschabtrennungen
•	 zum Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
•	 als Anschlussfugen an Fenster- und Türelementen aus lackierten 

Materialien und Aluminium

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35 °C
•	 Hautbildungszeit: ca. 10 - 15 Min (bei 23 °C, 50% rLF)

Lagerung:

•	 ungeöffnet 24 Monate bei Raumtemperatur

•	 einkomponentiger, elastischer Dichtstoff auf Silikonbasis
•	 sauer vernetzend
•	 besonders feste Konsistenz für optimale Verarbeitungs eigen-

schaften
•	 sehr kurzer Fadenzug
•	 witterungs- und alterungsbeständig, gute UV-Beständigkeit
•	 anstrichverträglich (DIN 52452-4)
•	 fungizid ausgestattet
•	 Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 150°C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitär-

bereich, Glas- und Fensterbau und im Metallbau
•	 besonders gute Haftung auf Glas und glasierten Flächen (z.B. 

Emaille, Fliesen) und eloxiertem Aluminium

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35 °C
•	 Hautbildungszeit: nach ca. 15 Minuten
•	 Durchhärtung pro 24 Stunden: ca. 3 mm

Lagerung:

•	 ungeöffnet ca. 18 Monate (bei +5°C bis +35°C)

Farbe:		  siehe Tabelle
Material:		  Silikonkautschuk
Verbrauch:	 ca. 25-100 ml/m 
		  (je nach Fugenbreite)

Farbe:		  siehe Tabelle
Material:		  elastischer Dichtstoff
Verbrauch:	 ca. 12 m/300 ml

FUGEN

Weiss

Bahamabeige

Jasmin

Silbergrau

Manhattan

Zementgrau

Hellgrau

Schwarz

Pergamon

Anthrazit

Sandgrau

Dunkelbraun

Basalt

Transparent

Weiss

Silbergrau

Zementgrau

Anthrazit

Sandgrau

Basalt

NEU

Farbe Art.-nr. Lieferform

Weiss 6150 300 ml Kartusche

Bahamabeige 6151 300 ml Kartusche

Jasmin 6152 300 ml Kartusche

Silbergrau 6153 300 ml Kartusche

Manhatten 6154 300 ml Kartusche

Hellgrau 6155 300 ml Kartusche

Zementgrau 6156 300 ml Kartusche

Schwarz 6157 300 ml Kartusche

Pergamon 6158 300 ml Kartusche

Anthrazit 6159 300 ml Kartusche

Transparent 6160 300 ml Kartusche

Sandgrau 6161 300 ml Kartusche

Dunkelbraun 6162 300 ml Kartusche

Basalt 6163 300 ml Kartusche

Farbe Art.-nr. Lieferform

Weiss TSO01 300 ml Kartusche

Silbergrau TSO02 300 ml Kartusche

Zementgrau TSO06 300 ml Kartusche

Anthrazit TSO07 300 ml Kartusche

Sandgrau TSO05 300 ml Kartusche

Basalt TSO08 300 ml Kartusche

TMB TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/85cf495c750145da88befe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/c354a411b87c4d88b010fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/a868b643bc5c4f7f9d58fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/c354a411b87c4d88b010fe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO GLÄTTMITTEL

•	 pH-neutral
•	 farbecht
•	 klebt weder an Fingern noch an Werkzeugen

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für perfekte, saubere Fugenoberflächen
•	 zum Modellieren und Glätten von Silikon-, Hybrid- & Polyurethan-

dichtstofffugen
•	 auch für Naturstein geeignet

Verarbeitung:

•	 auf die Fuge sprühen bevor die Hautbildung erfolgt
•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C

Lagerung:

•	 ca. 48 Monate, trocken, frostfrei

Farbe:		  farblos
Konsistenz:	 flüssig
Verbrauch:	 je nach Bedarf

FUGEN

Art.-nr. Lieferform

TGMPRO500 500 ml Sprühflasche (gebrauchsfertig)

TGMPRO5000 5 L Kanister (Konzentrat)

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/861118c20454421d84affe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/861118c20454421d84affe7c27afad8b/dld:inline


RENOVIEREN

TREVI® PRO PAINT
Innen-Dispersionsfarbe

TREVI® PRO PAINT S
Bio Innen-Silikatfarbe

TREVI® PRO ECOFIN
mineralischer Fein- und Renovierputz

TREVI® PRO ACRYL

Tiles - Natural Stone - Slabs

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für matte Wand- und Deckenanstriche im gesamten Wohnbereich
•	 besonders gut geeignet für Innenanstriche auf mineralischen 

Untergründen wie Putze aller Art, Beton, Mauerwerk, Kalksand-
stein sowie zur Renovierung von mineralischen Putz-Beschichtun-
gen und alten Mineral-oder Silikatfarbanstrichen

Verarbeitung:

•	 nicht unter +8 °C Objekttemperatur verarbeiten
•	 es empfiehlt sich eine Grundierung  mit Trevi® Pro Grund A
•	 überstreichbar: nach ca. 4 - 6 Stunden

•	 emissionsminimiert und weichmacherfrei
•	 wasserverdünnbar
•	 umweltschonend
•	 raumlufthygienisch unbedenklich
•	 geruchsarm
•	 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
•	 hohes Deckvermögen
•	 gutes Füllvermögen
•	 leicht zu verarbeiten

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 auf allen Innenflächen, z. B. Putz, Mauerwerk, Struktur- und Rau-
fasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen 
auf Dispersionsbasis

•	 auch in hochsensiblen Wohn- und Arbeitsräumen, da raumlufthy-
gienisch unbedenklich

Verarbeitung:

•	 nicht unter +5 °C Objekttemperatur verarbeiten
•	 stark saugende Untergründe mit Trevi® Pro Grund A grundieren
•	 überstreichbar: nach ca. 4 - 6 Stunden

•	 universell einsetzbar
•	 optimiertes Filzverhalten
•	 feine, edle Oberfläche
•	 spannungsarmes Abbinden
•	 faserverstärkt
•	 maschinengängig
•	 hoher Weissgrad

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände im Innen- und Außenbereich
•	 zur Herstellung von dekorativen Putzflächen (z. B. altdeutsche 

Strukturen) sowie zum Abreiben und Filzen (z. B. Glatt- und 
Faschenputz)

•	 als Oberflächenglattputz in Wärmedämmsystemen und auf Unter-
putz

•	 zum Ausbessern von Haarrissen an der Oberfläche von minerali-
schen Putzen

•	 zur Sanierung von Fassaden, für Putzausbesserungen, zur Über-
arbeitung von Glatt- und Strukturputzflächen, für Gewebespach-
telungen sowie als Haftputz z. B. auf glatten Betonflächen

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 40 Minuten

•	 frei von Konservierungsmitteln
•	 für Allergiker geeignet 
•	 antiseptisch und schimmelpilzhemmend
•	 hoch atmungsaktiv
•	 umweltschonend
•	 geruchsarm
•	 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate, trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt

Lagerung:

•	 ca. 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei

Lagerung:

•	 ca. 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei

•	 überstreichbar
•	 einkomponentig
•	 plasto-elastisch
•	 wasserbasiert
•	 lösungsmittelfrei
•	 farbbeständig und wasserfest nach dem Aushärten
•	 sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen und Alu
•	 geruchlos
•	 Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für Anschlussfugen von Fensterbänken, zwischen Fußleiste und 
Wand, Mauerarbeiten, etc.

•	 für Fugen mit Bewegungen bis max. 10 %
•	 zum Füllen von Rissen in Beton und Putz

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
•	 Hautbildung: nach ca. 20 Minuten

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate

Farbe:		  Weiss
Glanzgrad:	 stumpfmatt
Deckvermögen:	 Klasse 1 bei 7m²
max. Körnung: 	 fein (< 100 my)
Verbrauch:	 ca. 140 ml/m² pro Anstrich

Farbe:		  Naturweiss
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 2 - 5 mm
Körnung:		  ca. 0,3 mm
Verbrauch:	 ca. 1,4 kg/m² und mm 

Farbe:		  Weiss
Glanzgrad:	 stumpfmatt
Deckkraft:	 Klasse 1 bei 7 m²
max. Körnung: 	 fein (< 100 my)
Verbrauch:	 ca. 140 ml/m² pro Anstrich

Farbe:		  Weiss
Konsistenz:	 Paste
Fugenbreite:	 3 - 10 mm
Fugentiefe:	 min. 5 mm
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Art.-nr. Lieferform

TPECO25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPPAS12 12,5 L Eimer

Art.-nr. Lieferform

TPPD12 12,5 L Eimer

Art.-nr. Lieferform

TPACR01 310 ml Kartusche

TMB TMB TMBTMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/4b60cf80a8fc4d13b592fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/4b60cf80a8fc4d13b592fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/710929a464b54fdc981dfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/710929a464b54fdc981dfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/222a92c3187743039b32fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/222a92c3187743039b32fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/4b60cf80a8fc4d13b592fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/98add5e07cfc4571bf99fe7c27afad8b/dld:inline


ZUBEHÖR

TREVI® ARMIERUNG
Armierungsmatte

TREVI® ENTKOPPLUNG
Entkopplungsmatte

TREVI® ARMIERUNGSGEWEBE

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 garantiert höchste Festigkeit
•	 gleichzeitig flexibel genug um auftretende Spannungen auszu-

gleichen
•	 gleicht dauerhaft vertikale Spannungen zwischen Untergrund und 

Belag aus
•	 garantiert dauerhaften Verbund zwischen Untergrund und Belag
•	 Aufbauhöhe verklebt: 2 mm
•	 Maschenöffnung Glasfasergewebe: 10 mm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innenbereich
•	 für großformatige Fliesen, moderne Design-Beläge, direkt verkleb-

te Teppichböden, Naturstein
•	 auf OSB Platten, alten Fliesenbelägen und rissigem Estrich
•	 zur Stabilisierung kritischer Untergründe

•	 wasserdicht
•	 zur Entkopplung, Rissüberbrückung und Feuchtigkeitsabdichtung
•	 ermöglicht einen Dampfdruckausgleich bei rückwärtiger Feuch-

tigkeit
•	 temperaturbedingte Spannungen auf Balkonen und Terrassen 

werden ausgeglichen
•	 für Fußbodenheizungen geeignet

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 auf Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen (Anhydritestriche), 

Gussasphaltestrichen, Beton, Kunststoffbeläge und Beschichtun-
gen, Span- und Pressplatten, Holzdielenböden

•	 besonders für Sanierungsmaßnahmen geeignet

Verarbeitung:

•	 mit der Entkopplungsmatte können Estriche bereits mit Fliesen 
belegt werden, sobald diese ausreichend begehbar sind (Rest-
feuchte ca. 4%)

•	 Installationstemperatur: +5°C bis +40°C

Lagerung:

•	 Lagertemperatur: max. +45°C, vor längerer Sonneneinstrahlung 
schützen

•	 alkalibeständig
•	 schiebefest
•	 dimensionsstabil
•	 unverrottbar
•	 Imprägnierung mit wässriger Dispersion auf der Basis Butadien-

Styrol-Copolymere
•	 Maschenweite Kette x Schuss in mm: ca. 4,5 x 4,5 von                

Fadenmitte zu Fadenmitte
•	 Gewicht: ca. 145 g/m²

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 zur Stabilisierung kritischer Untergründe
•	 systemspezifisches Armierungsgewebe für universelle Anwen-

dungen

Verarbeitung:

•	 einfach
•	 schnell
•	 materialsparend

Farbe:		  gelb
Material:		  Glasfasergewebe/-vlies
Rollenlänge:	 30 m
Rollenbreite:	 1000 mm
Stärke:		  1,5 mm

Farbe:		  gelb
Material:		  Polypropylen
Rollenlänge:	 30 m
Rollenbreite:	 1000 mm
Stärke:		  3 mm

Farbe:		  weiss
Material:		  E-Glas
Rollenlänge:	 50 m
Rollenbreite:	 1000 mm
Stärke:		  0,45 mm
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Art.-nr. Lieferform

TARM30 30 m Rolle

Art.-nr. Lieferform

TENT30 30 m Rolle

Art.-nr. Lieferform

TG22 50 m Rolle

TMBTMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/81b235d6dd5b4097b302fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/81b235d6dd5b4097b302fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8878a0804f4d463d8a91fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8878a0804f4d463d8a91fe7c27afad8b/dld:inline


ZUBEHÖR

TREVI® PRO BAUPLATTE
Ausbaumodule

TREVI® PRO ROHRKASTEN
Ausbaumodule

TREVI® PRO SCHLAGDÜBEL
Ausbaumodule

Tiles - Natural Stone - Slabs

TREVI® PRO QUARZSAND

•	 ausgezeichnete Wärmedämmung
•	 hervorragende Klebehaftung
•	 beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und 

mit Textilglasgitter armiert
•	 weitestgehend wasserunempfindlich
•	 bietet einen fertigen Fliesenuntergrund
•	 Kantenausbildung: gerade Kante

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für sämtliche Nassräume wie: Bäder, Duschen, WC-Anlagen,   
Wellnessbereiche, Badezimmermöbel etc.

•	 für Außenwandverkleidungen
•	 Grundlage für befliesbare Möbel und Raumkonstruktionen

•	 vorgefertigtes, raumhohes Winkelelement
•	 bietet einen fertigen Fliesenuntergrund
•	 hervorragende Klebehaftung
•	 einfache, mechanische Befestigung mittels Eckwinkel
•	 beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und 

mit Textilglasgitter armiert
•	 Kantenausbildung: gerade Kante

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für sämtliche Nassräume wie: Bäder, Duschen, WC-Anlagen,   
Wellnessbereiche, Badezimmermöbel etc.

•	 für Außenwandverkleidungen
•	 Grundlage für befliesbare Möbel und Raumkonstruktionen

Anwendungsbereiche:

•	 zur Verankerung von Trevi Pro Bauplatten (Wandmontage) •	 gewaschen und entschlämmt
•	 heißluftgetrocknet
•	 hohe Reinheit
•	 frei von Verunreinigungen und Organika
•	 Restfeuchte unter 0,1%
•	 staubreduziert

Anwendungsbereiche:

•	 als Zuschlagstoff für TREVI Pro Resin (für Epoxidharz-Estriche)
•	 zum Absanden
•	 als Streckmittel
•	 für Poolfilteranlagen

Eigenschaften:

Lagerung:

•	 trocken

Farbe:		  grau/gelb
Größe:		  siehe Tabelle
Dicke:		  siehe Tabelle

Farbe:		  grau/gelb
Länge:		  2600 mm
Größe:		  siehe Tabelle

Farbe:		  weiss
Länge:		  80 mm
Ø:		  8 mm
Material:		  Kunststoff

Farbe:		  siehe Tabelle
Konsistenz:	 Sand
Korngröße:	 siehe Tabelle

38 3938 39

Größe Art.-nr.

150x150/20 mm TRK15

200x200/20 mm TRK20 

300x300/20 mm TRK30

400x200/20 mm TRK40

Stärke
Art.-nr.
1300 x 600 mm

Art.-nr.
2600 x 600 mm

4 mm TPB04 -

6 mm TPB06  -

10 mm -  TPB10

20 mm - TPB20

30 mm - TPB30

40 mm - TPB40

50 mm - TPB50

Art.-nr. Lieferform

TBSD 50 Stück / Packung

Art.-nr. Körnung Farbe Lieferform

TQSPRO25 0,1 - 0,5 mm Beige
25 kg Sack

42 Sack pro Palette

TPQUA25 0,7 - 3 mm Braungrau
25 kg Sack

40 Sack pro Palette

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cab0be201a7c48cdab58fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/cab0be201a7c48cdab58fe7c27afad8b/dld:inline


ZUBEHÖR

TREVI® PRO SHOWER
LINIENENTWÄSSERUNG

TREVI® PRO SHOWER
ABLAUF

•	 individuell kürzbar auf 700 mm, 800 mm, 900 mm
•	 inkl. Verbindungsstück als Adapter zum Profil mit Dicht-

manschette
•	 mit herausnehmbarem Siphontauchrohr
•	 Profil wird von unten mit Vlies zur Verkrallung im Fliesen-

kleber beklebt
•	 Profil mit Höhenverstellung per Clip

inkl. Ablauf flach DN 50
•	 Leistung 0,8l/s 
•	 Ablauf 360° drehbar
•	 Höhe Ablauf: 80 mm (inklusive Duschrinne, bis Oberkante Estrich)

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 zur linearen Entwässerung von Duschen

•	 mit herausnehmbarem Siphontauchrohr
•	 reinigungsfreundlich
•	 Ablauf 360° drehbar

Senkrecht DN 50 
•	 Leistung 1,3l/s 
•	 Höhe Ablauf: 52 mm (inklusive Duschrinne, bis Oberkante Estrich)

Superflach DN 40 
•	 Leistung 0,5l/s 
•	 Höhe Ablauf: 53 mm (inklusive Duschrinne, bis Oberkante Estrich)

Norm DN 50 
•	 Leistung 0,9l/s 
•	 Höhe Ablauf: 105 mm (inklusive Duschrinne, bis Oberkante Estrich)

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für Trevi Pro Shower Linienentwässerung

Material:		  Edelstahl
Oberfläche:	 gebürstet
Länge:		  1000 mm (kürzbar)

Material:		  PVC schwarz

40 4140 41

Art.-nr. Lieferform

TPS1000 Set

Art.-nr. Ablaufform Lieferform

TPS50S DN 50 senkrecht Stück

TPS50N DN 50 Norm Stück

TPS40S DN 40 superflach Stück

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/a47f5fefbf4c4af8b022fe7c27afad8b/dld:inline
https://www.trevi.de/wp-content/uploads/datenblaetter/tmb_9007646200055.pdf


PROFILE

WINKELABSCHLUSSPROFIL
Aluminium

WINKELABSCHLUSSPROFIL
PVC

WINKELABSCHLUSSPROFIL
Edelstahl

Tiles - Natural Stone - Slabs

•	 schützt die Kanten von Keramikfliesen, insbesondere als Ab-
schluss einer Fliesenoberfläche, wenn diese mit einer anderen Art 
von Oberfläche, z. B. PVC-Bodenbelag, Teppich usw., in Kontakt 
steht

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 zur sauberen Trennung unterschiedlicher Beläge

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 eignet sich für alle Wohn- und Arbeitsbereiche
•	 für Bereiche mit Temperaturschwankungen, wie z. B. Saunen oder 

Außenfassaden

•	 freiliegende Fliesenkanten werden vor mechanischer Beschädi-
gung z. B. Stößen oder Abrieb geschützt

•	 chemikalienbeständig
•	 lange Lebensdauer
•	 beständig gegen extreme Temperaturen
•	 korrossionbeständig

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 als Abschluss einer Fliesenoberfläche, wenn diese mit einer 
anderen Art von Oberfläche, z. B. PVC-Bodenbelag, Teppich usw., 
in Kontakt steht 

•	 zur Trennung von Flächen mit verschiedenen Fliesenbelägen

•	 pulverlackiert

Material:		  Aluminium
Oberfläche:	 natur
Profillänge:	 2500 mm

Material:		  Edelstahl
Oberfläche:	 siehe Tabelle
Profillänge:	 2500 mm

Material:		  PVC
Farbe:		  weiss
Profillänge:	 2500 mm

42 43

Höhe = 6 - 12,5 mm Höhe = 6 - 12,5 mmHöhe = 6 - 12,5 mm

Höhe Art.-nr.

na
tu

r

6 mm TWA60

8 mm TWA80

10 mm TWA100

11 mm TWA110

12,5 mm TWA125

Höhe Art.-nr.

6 mm TWPVC60

8 mm TWPVC80

10 mm TWPVC100

12,5 mm TWPVC125

Höhe Art.-nr.

na
tu

r

6 mm TWE60

8 mm TWE80

9 mm TWE90

10 mm TWE100

11 mm TWE110

12,5 mm TWE125

ge
bü

rs
te

t

6 mm TWEGB60

8 mm TWEGB80

9 mm TWEGB90

10 mm TWEGB100

11 mm TWEGB110

12,5 mm TWEGB125



PROFILE

ROUNDPROFIL
Edelstahl

DEHNUNGSFUGENPROFIL
Edelstahl

Tiles - Natural Stone - Slabs

QUADROPROFIL
Edelstahl

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 eignet sich für alle Wohn- und Arbeitsbereiche
•	 für Bereiche mit Temperaturschwankungen, wie z. B. Saunen oder 

Außenfassaden

•	 freiliegende Fliesenkanten werden vor mechanischer Beschädi-
gung z. B. Stößen oder Abrieb geschützt

•	 chemikalienbeständig
•	 lange Lebensdauer
•	 beständig gegen extreme Temperaturen
•	 korrossionbeständig

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 eignet sich für alle Wohn- und Arbeitsbereiche
•	 für Bereiche mit Temperaturschwankungen, wie z. B. Saunen oder 

Außenfassaden

•	 freiliegende Fliesenkanten werden vor mechanischer Beschädi-
gung z. B. Stößen oder Abrieb geschützt

•	 chemikalienbeständig
•	 lange Lebensdauer
•	 beständig gegen extreme Temperaturen
•	 korrossionbeständig

Material:		  Edelstahl
Farbe Fuge:	 grau
Sichtbreite:	 siehe Tabelle
Profillänge:	 2500 mm

Material:		  Edelstahl
Oberfläche:	 siehe Tabelle
Profillänge:	 2500 mm

Material:		  Edelstahl
Oberfläche:	 siehe Tabelle
Sichtbreite:	 je nach Höhe
Profillänge:	 2500 mm

44 45

Höhe = 8 - 12,5 mm
Höhe = 7 - 12,5 mm

Höhe Art.-nr.

8 mm TDFE80

10 mm TDFE100

11 mm TDFE110

12,5 mm TDFE125

Art.-nr. Art.-nr. Art.-nr.

Höhe Profil Außenecke Innenecke

na
tu

r

8 mm TRE80 TREAE80 TREIE80

10 mm TRE100 TREAE100 TREIE100

11 mm TRE110 TREAE110 TREIE110

12,5 mm TRE125 TREAE125 TREIE125

ge
bü

rs
te

t

8 mm TREGB80 TREAEGB80 TREIEGB80

10 mm TREGB100 TREAEGB100 TREIEGB100

Art.-nr. Art.-nr

Höhe Profil Ecke

na
tu

r

7 mm TQE70 TQEIE70

8 mm TQE80 TQEIE80

9 mm TQE90 TQEIE90

10 mm TQE100 TQEIE100

11 mm TQE110 TQEIE110

12,5 mm TQE125 TQEIE125

ge
bü

rs
te

t

7 mm TQEGB70 TQEEGB70

8 mm TQEGB80 TQEEGB80

9 mm TQEGB90 TQEEGB90

10 mm TQEGB100 TQEEGB100

11 mm TQEGB110 TQEEGB110

12,5 mm TQEGB125 TQEEGB125
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TREVI® PRO GRUND WLV
Haft- und Grundierdispersion Konzentrat

Wood - Laminate - Vinyl

•	 1:1 bis 1 : 3 wasserverdünnbar
•	 multifunktionell
•	 leitfähig einstellbar

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innenbereich
•	 geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen 

wie Estriche, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramische 
Fliesen und Platten etc. – ausgenommen Magnesiaestriche, nicht 
ausreichend abgesandeter Gussasphalt und Steinholzestriche – 
vor dem Egalisieren und Spachteln

•	 als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im Sport-
stättenbau sowie auf vorhandenen tragfähigen Spachtel- und 
Ausgleichsmassenschichten

Verarbeitung:

•	 Lufttemperatur: + 18 °C bis + 23 °C
•	 Untergrundtemperatur: mind. + 15 °C
•	 Luftfeuchte: nicht über 75 %
•	 mit üblichen Streich-, Walz- und Spritzgeräten aufstreichbar
•	 Trockenzeit: mind. 4 Stunden (bei feuchtigkeitsempfindlichen 

Untergründen wie z. B. Calciumsulfatestrichen)
•	 bei Holzspanplatten, z. B. Type V 100 mindestens 24 Stunden 

warten

Lagerung:

•	 ca. 24 Monate, frostfrei

Farbe:		  Weiss transparent
Konsistenz:	 flüssig
Verbrauch:	 ca. 75 g/m² Konzentrat 
    		  (Verarbeitung: 1:1)

GRUNDIEREN

NEU

Art.-nr. Lieferform

TPG10WLV 10 L Eimer

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/bac88961738d4125b1aafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/bac88961738d4125b1aafe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI PRO PLAN WLV
Profi-Nivelliermasse für Bodenbeläge

Wood - Laminate - Vinyl

TREVI® PRO PLAN 50
Ausgleichsmasse

TREVI® PRO PLAN 5 WLV
Spachtelmasse

•	 besserer Verlauf in dünnen Schichten
•	 pumpfähig
•	 längere Verarbeitungszeit
•	 Eignung für Stuhlrollenbelastung: ab 1 mm Schichtdicke 

(Rollen nach DIN EN 12529)

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innenbereich
•	 zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, 

Schnellestrichen und Rohbetondecken
•	 zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbei-

ten (min. 2 mm Schichtstärke) sowie für keramische Fliesen- und 
Plattenarbeiten

•	 bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und 
Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 bis max. 5 mm 
einzuhalten

Verarbeitung:

•	 Lufttemperatur: + 18 °C bis + 25 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter kera-
mischen Belägen

•	 Untergrundtemperatur: mind. + 15 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter 
keramischen Belägen

•	 begehbar: nach ca. 2 - 3 Stunden
•	 verlegereif: nach ca. 24 Stunden bei Parkett und Bodenbelagsar-

beiten bis 3 mm Schichtstärke
•	 bei Fliesen- und Plattenarbeiten ist die Verlegereife ab Begeh-

barkeit gegeben, bei höheren Schichtstärken und/oder größeren 
Fliesen-/Plattengrößen sind ggf. längere Trocknungszeiten zu 
berücksichtigen

* Bei zu erwartenden Schichtdicken über 15 mm muss die Masse mit scharf gebrochenem 
Sand der Körnung 0-4 mm gestreckt werden

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, trocken, vor Feuchtigkeit geschützt

•	 schnell erhärtend
•	 hohe Festigkeit
•	 pumpfähig, maschinell verarbeitbar

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innenbereich
•	 Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnell- 

estrichen und Rohbetondecken im Verbund
•	 Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten 

sowie Fliesen- und Plattenarbeiten
•	 auf Fußbodenheizungen

Verarbeitung:

•	 Lufttemperatur: + 18 °C bis + 25 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter kera-
mischen Belägen

•	 Untergrundtemperatur: mind. + 15 °C; + 5 °C bis + 25 °C unter 
keramischen Belägen

•	 Luftfeuchte: nicht über 75 %
•	 begehbar: nach ca. 1,5 - 3 Stunden
•	 verlegereif: bei normalen klimatischen Bedingungen nach ca. 24 	

                    Stunden pro 10 mm Schichtstärke 
	       keramische Beläge sobald begehbar

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, trocken, vor Feuchtigkeit geschützt

•	 dünnschichtig aufziebar
•	 selbstnivellierend
•	 zementär
•	 chromatarm

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Trockenbereiche in Innenräumen
•	 zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, 

Schnellestrichen und Rohbetondecken
•	 für textile und elastische Beläge (ausgenommen Kautschuk- und 

Linoleumbeläge) sowie Fliesen geeignet
•	 auf Fußbodenheizungen

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 15 °C bis + 25°C
•	 Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
•	 begehbar: nach ca. 2 Stunden (bei einer Schichtdicke bis 2 mm)
•	 verlegereif: nach ca. 24 Stunden (bei einer Schichtdicke bis 2 

mm)

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, trocken

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 1 - 15 mm
Verbrauch:	 ca. 1,5kg/m² pro 1 mm 	
		  Schichtdicke

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 5 - 50 mm
Verbrauch:	 ca. 1,7 kg/m² und mm

Farbe:		  Grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 1 - 5 mm
Verbrauch:	 ca. 1,5 kg/m² und mm 

AUSGLEICHEN

NEU

Art.-nr. Lieferform

TPP25WLV 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPNPRO30 30 kg Sack

36 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPPLAN5 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

TMB TMBTMB

NEU

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2a9dbe3164554b7c8acbfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2a9dbe3164554b7c8acbfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/0991a7599529475bba12fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/0991a7599529475bba12fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/4cac5b4119b946a5b26dfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/2bc9e81bd43b48a3be27fe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO GLUE WLV
universal Parkettklebstoff

TREVI® PRO GLUE MULTI WLV
universal PVC- und Vinylklebstoff

Wood - Laminate - Vinyl

TREVI® PRO POWER
1K - Hybrid Klebstoff

•	 hohe Klebkraft
•	 gute Verstreichbarkeit
•	 guter Rippenstand
•	 für Fußbodenheizungen geeignet (entsprechende Merk-

blätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des 
deutschen Baugewerbes beachten)

•	 Böden im Innenbereich
•	 für die elastische Verklebung von vielen Parkettarten
•	 auf Untergründen, wie Zementestrich, Calciumsulfat (Fließ-)

estrich und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten 
Untergründen

•	 Einlegezeit: ca. 30 Minuten
•	 Untergrundtemperatur mind. +15 °C
•	 Lufttemperatur mind. +18 °C
•	 nicht über 65 % relative Luftfeuchte
•	 bei starker Sonneneinstrahlung sind Fenster im Voraus zu 

beschatten um Untergrund und Klebstoff gegen zu starkes Auf-
wärmen zu schützen

•	 belastbar nach ca. 24 - 48 Stunden
•	 Oberflächenbehandlung: frühestens nach 48 Stunden, je nach 

Parkettart, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

Verarbeitung:

Lagerung:

•	 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Kühl und trocken 
lagern zwischen + 5 °C und + 25 °C

•	 hohe Anfangsklebkraft
•	 vielseitig einsetzbar
•	 wirtschaftlich
•	 für Fußbodenheizungen geeignet (entsprechende Merkblätter 

und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen 
Baugewerbes beachten)

•	 Eignung für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529)

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innenbereich
•	 multifunktioneller Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen 

und Fliesen, LVT-Designbeläge in Planken und Fliesen, CV-Beläge, 
Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit 
unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisal-
beläge

Verarbeitung:

•	 Untergrundtemperatur mind. +15 °C
•	 Lufttemperatur mind. +18 °C
•	 nicht über 75 % relative Luftfeuchte
•	 bei Bahnware sind Ablüftezeiten zu beachten
•	 bei starker Sonneneinstrahlung sind Fenster im Voraus zu 

beschatten um Untergrund und Klebstoff gegen zu starkes Auf-
wärmen zu schützen

•	 belastbar nach ca. 24 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 12 Monate, kühl und trocken

•	 lösemittelfrei und geruchsneutral
•	 vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Kleb-

stoff
•	 leicht ausspritzbar
•	 keine Blasenbildung
•	 sehr geringer Schrumpf
•	 breites Haftungsspektrum
•	 silikonfrei
•	 gute UV-Beständigkeit
•	 Temperaturbeständigkeit: ca. - 40 °C bis + 100 °C

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im 
Innen- und Außenbereich

•	 temporär für den Einsatz unter Wasser, in Schwimmbädern und 
im Naßbereich

•	 Verklebung von Folien im Fassadenbereich (z.B. Butyl- und 
EPDM-Folien)

•	 Verklebung von Paneelen
•	 Verklebung von Sockel-, Fuß- und Zierleisten
•	 Verklebungen im Holz-, Metall- und Containerbau
•	 Verkleben und Verfugen von Fliesen im Unterwasserbereich

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)
•	 Hautbildung: nach ca. 15 Minuten
•	 Durchhärtung: ca. 3 mm / 24 Stunden

Lagerung:

•	 ungeöffnet ca. 18 Monate
•	 kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 standfeste Paste
Fugenbreite:	 2 - 10 mm (kleben)
		  5 - 30 mm (fugen)
Fugentiefe:	 min. 5 mm

KLEBEN

NEU
NEU

NEU

Farbe:		  Hellbraun
Konsistenz:	 hochviskos
Verbrauch:	 TKB-Zahnform B3: ca. 750 - 850 g je m²
		  TKB-Zahnform B11: ca. 950 - 1150 g je m²
		  TKB-Zahnform B12: ca. 1050 - 1250 g je m²
		  TKB-Zahnform B15: ca. 1150 - 1350 g je m²

Farbe:		  Beige-Weiss
Konsistenz:	 hochviskos
Verbrauch:	 TKB-Zahnform A2: ca. 320 g/m²
		  TKB-Zahnform B1: ca. 380 g/m²
		  TKB-Zahnform B2: ca. 650 g/m²

Art.-nr. Lieferform

TPG17WLV 17 kg Eimer

33 Eimer pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPG14M 14 kg Eimer

33 Eimer pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPPOW310 430 g Kartusche

TMB TMB TMBTMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/c65eb52dd28e477baa68fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/c65eb52dd28e477baa68fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/c65eb52dd28e477baa68fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8c20d77f2b3346ac906cfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/3dd1cbbe2ba04e50b91afe7c27afad8b/dld:inline
https://www.trevi.de/wp-content/uploads/datenblaetter/tmb_4051422008941.pdf
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TREVI® PRO TRASSZEMENTTREVI® PRO DRAIN
Drainagemörtel

TREVI® PRO CONTACT
mineralische Haftbrücke

TREVI® PRO BOND
Bindemittel

feste Verlegung

•	 hydraulisch abbindend
•	 hohe Festigkeit
•	 geringer Schwund
•	 kurze Abbindezeiten
•	 vermindert die Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen 

bei Natursteinen

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
•	 Herstellung von geschmeidigem, gut verarbeitbaren und wider-

standsfähigen Baustellen- und Fugenmörtel, z. B. Vormauer- und 
Verlegemörtel

•	 Verlegung von Verblendziegeln (z. B. Klinker), empfindlichen 
Naturstein- und keramischen Bodenbelägen bzw. Platten

•	 kann auch zur Herstellung von Putz mit hoher Festigkeit und 
Beständigkeit gegen äußere Einflüsse sowie von Mörtel für Stuck-
arbeiten verwendet werden

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C, direkte Sonnenein-
strahlung vermeiden

•	 Verarbeitungszeit: ca. 1-2 Stunden
•	 während der Abbindephase vor zu rascher Austrocknung, Frost, 

Zugluft und direkter Schlagregeneinwirkung schützen

•	 trassmodifiziert
•	 gebrauchsfertig
•	 frostbeständig
•	 drainfähig - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 Verlegen von Natur- und Betonsteinpflaster und -platten auf 

Terrassen, Wegen und Zufahrtswegen
•	 Bettungsmörtel für wasserdurchlässige, gebundene Tragschich-

ten unter Pflasterbelägen
•	 für leichte bis mittlere Belastung (Fußgänger- und Straßenver-

kehr) 
•	 Tragfähigkeit bei starker Verkehrsbelastung ist eingeschränkt

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: mind. 5 °C bis max. 30 °C
•	 Topfzeit: 20 - 40 Minuten
•	 Reifezeit: ca. 5 Minuten

•	 hoch kunststoffvergütet
•	 hydraulisch erhärtend
•	 garantiert optimalen Haftverbund zwischen Bettung und Belag
•	 für leichte und schwere Verkehrsbelastung geeignet
•	 wirkt feuchtigkeitshemmend und schützt sensible Natursteine 

vor einer Rückdurchfeuchtung

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 hochwertiger Haftvermittler zum Verlegen von Pflaster- und nicht 

durchscheinenden Plattenbelägen, wie Steinzeug, Spalt- und 
Natursteinen auf geeignetem Drainbettungsmörtel

•	 garantiert optimalen Haftverbund zwischen Bettung und Belag
•	 die einstellbare Konsistenz ermöglicht eine Verwendung im 

Spachtel-, Schlämm- oder Tauchverfahren

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C bis max. +25°C Außen- und  
Untergrundtemperatur

•	 Reifezeit: ca. 2 Minuten
•	 vor rascher Austrocknung während der Abbindephase schützenLagerung:

•	 ca. 12 Monate, trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Lagerung:

•	 ca. 12 Monate

Lagerung:

•	 mind. 12 Monate, trocken

•	 beschleunigt erhärtend
•	 lange Verarbeitungszeit

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Innen- und Außenbereich
•	 auch in Feucht- und Nassräumen
•	 hydraulisches Bindemittel zur Herstellung beschleunigter          

Zementestriche nach DIN EN 13813 und Drainagemörtel
•	 hervorragend zur Herstellung von wasserdurchlässigem          

Drainagemörtel oder -beton im Galabau

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
•	 begehbar: Estrich nach ca. 8 Stunden
	      Drainagemörtel nach ca. 10 Stunden
•	 belegreif: Estrich nach ca. 24 Stunden für dampfoffene
	     Beläge, ca. 48 Stunden für dampfdichte Beläge
                      Drainmörtel nach ca. 12 - 24 Stunden

Lagerung:

•	 ca. 6 Monate, gut verschlossen, kühl und trocken

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 10 - 20 mm
Schüttdichte:	 1,1 kg/dm³	

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 Pulver
Korngröße:	 0 - 5 mm
Schichtdicke:	 20 - 70 mm
Verbrauch:	 ca. 50 kg/m³
		  (Schichtdicke: 3 cm)

Farbe:		  zementgrau
Konsistenz:	 Pulver
Verbrauch:	 ca. 1,6 kg/m² und mm

Farbe:		  grau
Konsistenz:	 Pulver
Schichtdicke:	 35 - 80 mm
Verbrauch:	 ca. 2,7 - 3,7 kg/m² und je cm 

OUTDOOR

Art.-nr. Lieferform

TPTRA20 20 kg Sack

48 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPDRA25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPCON25 25 kg Sack

42 Sack pro Palette

Art.-nr. Lieferform

TPBON20 20 kg Sack

48 Sack pro Palette

TMB TMB TMBTMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/20df6368c4ed40a18ca0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/20df6368c4ed40a18ca0fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/ff99b7846d16428296f4fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/ff99b7846d16428296f4fe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/e3e135c5b29144c0890cfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/e3e135c5b29144c0890cfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70f31ab80eae40c9acdafe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/70f31ab80eae40c9acdafe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRO FUG DRAIN
Pflasterfugenmörtel

feste Verlegung

Anwendungsbereiche:

•	 Böden im Außenbereich
•	 bestens für  DIY geeignet
•	 Terrassen, Gehwege sowie durch leichte, gelegentliche Pkw-Be-

lastung (bei gebundener, wasserdurchlässiger Bettung) genutzte 
Flächen

•	 nahezu alle Natursteine, Natur- und Betonsteinplatten sowie 
Klinkerbeläge

•	 empfindliche und beschichtete Gesteinsarten

Verarbeitung:

•	 Verarbeitungstemperatur: min. 5°C bis max. 30°C
•	 begehbar: > 24 Stunden (bei 20°C)
•	 voll belastbar: nach ca. 6 Tagen (bei 20°C)

•	 frost- und tausalzbeständig
•	 wasserdurchlässig
•	 fertig gemischt, vakuumverpackt
•	 hochdruckreinigerbeständig

Eigenschaften:

Lagerung:

•	 mind. 24 Monate trocken, frostfrei, direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden, Paletten nicht stapeln

* bei Plattenstärken unter 30 mm muss in gebundener Bauweise 
verlegt und die gesamte Fuge vollständig mit TREVI PRO® Fug 
Drain Pflasterfugenmörtel aufgefüllt werden

Farbe:		  basalt und steingrau
Konsistenz:	 fertig gemischt
Fugenbreite: 	 ab 3 mm
Fugentiefe:	 ab 30 mm*
Verbrauch: 	 ca. 0,9 - 7,9 kg /m² 
		  (je nach Steingröße)

OUTDOOR

Farbe Art.-nr. Lieferfrom

Steingrau TPFUD01 25 kg Eimer

Basalt TPFUD02 25 kg Eimer

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8a82a7c4f2004014babcfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8a82a7c4f2004014babcfe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® PRIME
Stelzlagerkopf selbstnivellierend

TREVI® PRIME
Querverbinder

TREVI® PRIME
Verlängerungselement

TREVI® PRIME
Stelzlagerkopf selbstnivellierend

TREVI® PRIME
Stelzlagerkopf selbstnivellierend

TREVI® PRIME
Stelzlager verstellbar

lose Verlegung

TREVI®

Blockierknopf

TREVI®

Schallschutz- / Unterlegscheibe

•	 selbstnivellierender Zweikomponenten Kopf

Eigenschaften:

•	 selbstnivellierender Zweikomponenten Kreuzkopf

Eigenschaften:

•	 bei Höhen über 420 mm
•	 bis zu drei Verlängerungen übereinander einsetzbar
•	 zu erreichende Höhen: 595 mm, 770 mm, 945 mm

Eigenschaften:

•	 selbstnivellierender Kopf für Terrassendielen
•	 Balkenmindesthöhe: 18 mm

Eigenschaften:

•	 selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf
•	 integriertes Fugenkreuz 4 mm
•	 Lasche: Breite 4 mm, Höhe 12 mm

Eigenschaften:

•	 solider Fuss mit 300 cm² Fläche
•	 direkte Randverlegung ohne Zuschnitt
•	 bereits werkseitig montiert und einbaufertig

Stelzlagerköpfe sind separat erhältlich

Eigenschaften:

•	 Arretiermöglichkeit des Stelzlagerkopfes bei ungleichmäßiger 
Gewichtsbelastung

Eigenschaften:

•	 zusätzliche Trittschalldämmung
•	 selbstklebend

Eigenschaften:

für:	 Aluminiumschiene	
Ø:	 110 mm

für:	 Aluminiumschiene	
Ø:	 130 mm

für:	 TREVI® PRIME Stelzlager
Höhe:	 155 - 420 mm

für:	 Holz-Unterkonstruktion
Ø:	 110 mm	

verstellbare Höhe: 	 30 - 420 mm
		  (siehe Tabelle)
Fliesenstärke:	 bis 3 cm
Ø oben:		  110 mm
Ø unten:		  205 mm

für:		  Keramik
Ø:		  110 mm
Fuge:		  4 mm

Höhe: 		  3 mm
Ø:		  205 mm

für:	 alle Stelzlagerköpfe

OUTDOOR

Artikel Art.-nr.

Stelzlagerkopf TE035100010

Artikel Art.-nr.

Querverbinder TE035203001

Artikel Art.-nr.

Verlängerung TE501000190

Artikel Art.-nr. Höhe

Stelzlager TE502030065 30 - 65 mm

Stelzlager TE502060155 65 - 155 mm

Stelzlager TE502150420 155 - 420 mm

Artikel Art.-nr.

Stelzlagerkopf TE035102530

Artikel Art.-nr.

Stelzlagerkopf TE035101204

Artikel Art.-nr.

Blockierknopf TE036000100

Artikel Art.-nr.

Schallschutz-/Unterlegscheibe TE083000233

TMB

https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/8a82a7c4f2004014babcfe7c27afad8b/dld:inline
https://mam.umbrella-agentur.de/fmds/1c0029569392434888a2fe7c27afad8b/dld:inline
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TREVI® ALUMINIUMSCHIENE

TREVI® VERBINDER
für Aluminiumschiene

TREVI®

Verlängerung für Stelzlager

TREVI®

Start für Stelzlager

TREVI® TRITTSCHALLBAND
für Aluschiene

TREVI® FUGENKREUZ
für Aluminiumschienen

TREVI® STELLSCHLÜSSEL

TREVI® STELLSCHLÜSSEL

lose Verlegung

•	 zum Verlegen der Keramikplatten auf einem Unterbau aus Alumi-
niumhalterungen mit Trägern für TREVI Prime Stelzlager

Anwendungsbereiche:

•	 ultradünnes Stelzlager für Außenböden

Eigenschaften:

•	 zum sicheren Verbinden der TREVI Aluminiumschiene

Anwendungsbereiche:

•	 Klebeband mit trittschalldämmendem Gummi
•	 Anbringung auf voller Schienenlänge
•	 Materialbedarf: 4 lfm / Schiene

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 vermeidet Kontakt zwischen Platten und Metall

•	 mit Sollbruchstelle

Eigenschaften:

•	 schnelles Abschrauben und Verschrauben
•	 zeitsparende Höhenverstellung der Stelzlager

Eigenschaften:

•	 zur Feinjustierung, auch nach der Verlegung

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 zur manuellen Regulierung
•	 zur Einstellung der TREVI Prime Stelzlager & TREVI Prime Stelz-

lagerköpfe

Höhe: 		  25 mm
Breite: 		  60 mm
Länge: 		  2000 mm
Material:		  Aluminium

Material:		  Kunststoff schwarz

Höhe: 	 10 - 15 mm

Höhe: 	 5 mm Material:	 selbstklebender Kunststoff
Farbe:	 schwarz

Höhe: 		  15,5 mm
Fuge: 		  4 mm
Größe 		  42 x 42 mm
Material:		  Kunststoff schwarz

für:	 Akkuschrauber

für:	 manuelle Regulierung

OUTDOOR

Artikel Art.-nr. Lieferform

Aluschiene TQ231020025 Stange

Artikel Art.-nr. Lieferform

Verbinder TQ200000025 Stück

Artikel Art.-nr.

Start mit Fugenkreuz 4 mm TE003541115

Start mit Kopf für Aluschiene TE003011515

Artikel Art.-nr. Format

Verlängerung TE003100025 TNM0VL

Artikel Art.-nr. Lieferform

Trittschallband TV13052100 10 m Rolle

Artikel Art.-nr. Lieferform

Fugenkreuz TE004000104 500 Stück / Beutel

Artikel Art.-nr.

Stellschlüssel TE200250130

Artikel Art.-nr.

Stellschlüssel TE200250120
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TREVI® WANDABSCHLUSSKLAMMER

TREVI® ECKKLAMMER
vertikal

TREVI® KANTENKLAMMER
vertikal

TREVI® ENDCLIP

TREVI® ABSCHLUSSPROFIL

lose Verlegung

•	 zum Schutz der Hauswand (Abstandhalter)

Anwendungsbereiche:

•	 zum Anbringen eines Sockels

Anwendungsbereiche:

•	 zum Anbringen eines Sockels

Anwendungsbereiche:

•	 verleiht hohe Stabilität im Randbereich

Eigenschaften:

•	 verhindert das Verschieben der Fliesen im Randbereich
•	 90° Seitenklammer für Aluminiumschiene
•	 inkl. selbstschneidende Schraube

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 Rutschsicherung für Aluminiumschienen

•	 verdeckt den Scherben der Fliese

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 ersetzt die vertikale Kopfklammer im Sockelbereich

Länge:	 110 mm
Breite: 	 20 mm

Material:		  Edelstahl
		  Kunststoff

Breite: 	 110 - 150 mm
Höhe: 	 20 mm

Kopf f. Aluschiene

für:		  Aluschiene
Material:		  Metall

Höhe:	 20 mm
Länge:	 1200 mm
Material:	 siehe Tabelle

OUTDOOR

Kopfklammer

Fußklammer

Kopfeckklammer

Kopf f. Schiene

Fußeckklammer

Artikel Art.-nr. Ausführung

vertikale Kantenklammer TP021000822 Kopf f. Aluschiene

vertikale Kantenklammer TP021000548 Kopf

vertikale Kantenklammer TP021000322 Fuß

Artikel Art.-nr.

Wandabschlussklammer Edelstahl TP021000220

Wandabschlussklammer Kunststoff TP021000230

Artikel Art.-nr. Format

vertikale Eckklammer TP021000952 Kopf f. Aluschiene

vertikale Eckklammer TP021000982 Kopf

vertikale Eckklammer TP021000912 Fuß

Material Art.-nr. Lieferform

Edelstahl TP021200020 Stück

Aluminium TP021200120 Stück

Artikel Art.-nr. Lieferform

Endclip Q200000240 Stück
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TREVI® FLEXLAGER

TREVI® FUGENKREUZ
mit / ohne Spitze

TREVI® AUSGLEICHSCHEIBE

TREVI® FUGENKREUZ

lose Verlegung

Anwendungsbereiche:

•	 für die Verlegung von Feinsteinzeug, Stein- , Naturstein- und 
Betonplatten

•	 Verlegung ohne Stelzlager auf Kies, Splitt, Beton
•	 durch Schneiden der Fugenkreuze auch verwendbar als Halb-, 

Eck- oder Mittelunterstützung

•	 mit Noppen für ungehinderten Wasserablauf
•	 alterungs- und witterungsbeständig
•	 gleichmäßige Höhe verhindert Kippeln der Platten
•	 keine feste Verlegung

Eigenschaften:

•	 alterungs- und witterungsbeständig
•	 mit Sollbruchstelle für T-Stücke (Randverlegung oder versetzte 

Verlegung)

Eigenschaften:

Anwendungsbereiche:

•	 für die Verlegung von Feinsteinzeug, Stein-, Naturstein- und 
Betonplatten

•	 für ein gleichmäßiges Fugenbild

•	 für die Verlegung von Feinsteinzeug, Stein- , Naturstein- und 
Betonplatten

•	 Verlegung ohne Stelzlager auf Kies, Splitt, Beton

Eigenschaften:

•	 alterungs- und witterungsbeständig
•	 gleichmäßige Höhe verhindert Kippeln der Platten
•	 keine feste Verlegung

Anwendungsbereiche:

•	 für die Verlegung von Stein-, Naturstein- und Betonplatten

Anwendungsbereiche:

•	 mit Sollbruchstelle für T-Stücke (Randverlegung oder versetzte 
Verlegung)

•	 für ein gleichmäßiges Fugenbild
•	 alterungs- und witterungsbeständig

Eigenschaften:

Material:		  Hartkunststoff
Farbe: 		  schwarz
Auflagenhöhe:	 10 mm
Steghöhe:		 18 mm
Fuge:		  4 mm
Ø:		  120 mm

Steghöhe:		 15,5 mm
Fugenbreite:	 4 mm
Höhe: 		  50 mm
Höhe m. Spitze:	 60,5 mm

Material:		  Hartkunststoff
Farbe: 		  schwarz
Dicke:		  2,5 mm
Ø:		  117 mm

Länge:		  50 mm
Steghöhe:		 20 mm
Material:		  Kunststoff
Fugenbreite:	 siehe Tabelle

OUTDOOR

Artikel Art.-nr. Lieferform

Flexlager 40100 Stück

Ausführung Art.-nr. Lieferform

mit Spitze E004000205 100 St. / Beutel

ohne Spitze E004000215 100 St./ Beutel

Artikel Art.-nr. Lieferform

Ausgleichscheibe 40101 10 Stück / Set

Fugenbreite Art.-nr. Lieferform

3 mm 40103 100 Stück / Beutel

4 mm 40104 100 Stück / Beutel

6 mm 40106 100 Stück / Beutel
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